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询  价  采  购  工  作  单

公司名称（盖章）：

	合同包
	项目名称
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	备注

	1-1
	
	
	
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、报价文件需包含以下材料：

1.1.报价一览表（格式见附件1）

1.2.法人营业执照、税务登记证

1.3.法定代表人授权书（格式见附件2）

    1.4.技术规格和商务条款偏离表（格式见附件3）
    1.5.其它相关资料（企业简况、有关设备样本资料及彩页、相应产品的认证证书等）

2、报价文件一式四份装订成册，报价文件密封。在外层包封上注明“2024年4月24日上午9:30之前不准启封”；

附件1：报价一览表

报 价 一 览 表

报价方名称（全称及公章）： 

                                                                     货币单位：人民币
	合同包
	品目号
	货物/服务名称
	规格型号及配置
	品牌
	数量
	报价

单价
	报价

总价
	交货

时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价总价
	(大写)：             ，￥          

报价均为福州现场交货人民币价。


授权代表签章：            

时间：二○二四年   月   日

附件2：法定代表人授权书

法定代表人授权书

福建中医药大学：

  （报价方全称）  法定代表人授权           为本公司的合法代理人，参加贵方组织的                        项目（项目编号：            ）采购活动，全权代表我方处理报价活动的一切事宜和签署一切文件。被授权人无转委托权。

特此委托。

报价方（全称及法人公章）：

法定代表人（签字）：

时间：二○二四年   月   日

附：

报价方代表姓名（印刷体）：         

签字：               

职务：                  

身份证号码：                   

详细通讯地址：                   

邮政编码：                   

传真：                   

电话：                   

附件3：技术偏离表

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件3：商务偏离表

商务条款偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求
	报价响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


授权代表签章：            

时间：二○二四年   月   日

注：商务条款指质量技术服务要求、交货期、付款方式、资格证明文件等

（包一）教学楼光纤网络改造项目
一、项目概况（采购标的）

福建中医药大学旗山校区教学楼光纤线路改造项目建设范围包括自强楼和厚德楼，建设内容包括教室光纤入户改造、教室多媒体箱智能配电改造以及汇聚弱电间静电地板改造：

1.在自强、厚德两座教学楼78间公共教室吊顶处部署一台6U壁挂机柜；

2.从自强楼、厚德楼一层弱电间敷设光纤及电源线至78间公共教室壁挂机柜内；

3.自强楼、厚德楼一层弱电间（或强电间）部署智能配电系统；

4.自强楼、厚德楼一层弱电间增设静电地板。
投标人为本次项目提供的设备、耗材必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。
二、技术和服务要求

	序号
	品目名称
	招标参数
	数量
	单位

	一
	光纤改造部分
	　
	　
	　

	1
	六类四对非屏蔽双绞线
	1、护套材质：PVC；
2、成品外径：6.3±0.3mm；
3、导体：99.99%无氧铜；
4、导体直径：23AWG；
5、导体绝缘外径：1.1±0.05mm；
6、芯数：4*2； 
7、特性阻抗：100±15Ω； 
8、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min； 
9、工作电容最大值：≤5.6nF/100m； 
10、单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m ；
11、线对直流电阻不平衡性：≤2.5%。
	5
	箱

	2
	室内12芯单模光缆
	PVC护套，12芯OS2单模光纤
	5600
	米

	3
	双芯单模LC-LC光纤跳线(3米)
	LC-LC，双芯单模，3米
	156
	对

	4
	12芯机架式光纤配线架
	12口，满配LC单模尾纤、耦合器
	78
	套

	5
	室内144芯光纤配线箱
	1、ODF体尺寸：430*300*340mm
2、ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板
3、冷轧板厚度：≧1.0mm 
4、可熔光纤数量：288芯  
5、开启方式：抽屉式开启 
6、安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上
7、满配LC单模尾纤、耦合器  
	4
	套

	6
	光纤熔接
	热熔工艺
	1872
	芯

	7
	6U壁挂网络机柜
	≥550mm(宽)*350mm(深)*300mm(高),容量6U，采用优质冷轧钢板工艺，顶部预留风扇孔，顶部，底部，后背，走线孔，方便安装和走线。
	78
	个

	8
	机架式PDU
	8位，10A，机架式安装
	78
	个

	9
	金属桥架
	MR200*100，厚度≥1.2mm，表面喷塑
	350
	米

	10
	桥架支撑架
	含横档、螺纹吊杆、连接片等
	355
	kg

	11
	走廊水平线路拆除
	拆除并清运自强楼、厚德楼1F-4F楼层水平桥架内网络线路（保留走道监控、门禁、室内分布系统线路）
	8
	层

	12
	弱电间设备拆除整理
	拆除并清运自强楼、厚德楼1F-4F合计16个弱电间内的线路、机柜、配线架及交换机设备（保留监控、门禁、室内分布系统线路）。
	16
	间

	13
	防静电活动地板
	硫酸钙静电地板，600*600*32，距地250mm安装，含支撑架，地面取孔
	10
	平方米

	14
	不绣钢踢脚线
	H=100MM，不锈钢材质
	18
	米

	15
	地面防尘漆
	含弱电间卫生清理，刷高级灰防潮防尘漆
	10
	平方米

	16
	弱电间等电位接地系统
	包括机柜、静电地板、桥架、配电箱接地；含等电位接地铜排，汇流排，接电线等接地材料。
	2
	项

	17
	供电保护终端
	一、硬件参数
1、运行温度：工业耐温70℃、市电220V供电
2、感应雷最大放电电流：≧10KA
3、电源防雷功能监测：≧1路
4、雷击防护寿命统计：≧1路
5、市电输入：≧1路、断电监测：≧1路、市电输出：≧1路、负载电流：≦10A、漏电监测：≧1路、接地通路监测：≧1路、市电电压监测：≧1路、市电电流监测：≧1路、232通信：≧1路、485通信：≧1路、开关量输入：≧1路、硬件尺寸：≤485*210*68mm、19寸标准机架式安装 、自带时钟、存储。
二、软件参数
1、扩展开发：支持二次开发对接
2、扩展接入设备：485、232通讯设备（如：温湿度传感器、漏水传感器、烟感、UPS等）
3、数据：支持云存储备份
三、其他参数
1、通讯接口支持4G及以上、WIFI、RJ45，支持≥1种通讯；显示屏：≧2.4寸触摸屏，屏显项目内容和运维电子二维码不能与本项目无关的信息
2、监测内容：输入电压、电流监测，断电监测，雷击防护寿命次数、失效告警，漏电监测，接地通断监测,维护方式：用户通过手机扫描设备屏显的电子二维码进行关注、查询、故障报修、图片上传,查询浏览方式：电脑、手机微信支持GIS地图综合管理，查询的项目信息不能与本项目无关,告警方式:电脑屏显语音、微信、短信
	1
	套

	18
	网络机柜支撑架
	采用L50*5角钢定制，高度与静电地板高度一致
	2
	项

	19
	光纤改造辅材
	含光改电所需的水晶头、扎带、标签、金属软管、PVC管槽等。
	1
	项

	二
	智能配电部分
	　
	　
	　

	1
	智慧融合控制云平台
	1、智慧融合控制云平台管理系统主要针对智慧融合控制台产品进行管理，化管理对环境强电、弱电、多媒体、物联网数据采集、设备用电等监控管为一体的智能化安全用电云平台系统，包含用电设备的实时数据监测、设备控制管理、空调远程控制、预警预报处理、统计分析、用户管理、报表管理等功能。支持远程终端的管理和查询、控制。
2、系统采用可视化界面管理，便于对采集信息的数据及时了解。linux操作系统，MYSQL数据库；

3、可管理融合控制终端数量接入1000个，对应设备的运行状态、操作进行记录；

4、软件校内本地化部署，无使用限制
	1
	套

	2
	智慧融合控制台
	主板采用嵌入式CPU；嵌入式融合控制操作系统；

2、智慧安全融合管理台电源部分：固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥1路，每路插座接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能。可对每路输出的用电做分析；整机输出功率≥3.5KW，防雷防浪涌。

3、设备主机集成智慧电能管理系统，支持电流、电压、功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护，可实时本机查询各端口用电实时数据，实现所有输出线路的用电安全智能化管理。

4、设备集成网络物联部分要求：≥8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、1个SFP插槽、1路独立RJ45（用于485通讯）、1路USB3.0接口（提供该设备以上端口实物照片），可外接空调红外控制模块。可外接温度、湿度的采集模块，可外接智能插座红外遥控器控制；
5、可自定义每路输出电路端口的名称，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态； 
6、设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧安全控制管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况等。
7、设备带有≥1.5寸OLED显示屏，屏幕监视工作状态，可查询设备联网信息，对设备工作情况及负载情况进行精确判断，包括功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示。
8、以上技术规格所描述的端口固定集成要求：千兆RJ45网络接口≥8个、SFP插槽≥1个、USB3.0接口≥1个、RJ45类型的485接口≥1个、RJ45管理口≥1个、1个≥1.5寸的OLED显示屏等须全部集成固定在此设备上，端口固定集成要求：最新国标220V10A防脱落智能电源输出≥9个（输出插座口≥8路，旁路输出插座≥1路）输出8路插座口独立无线控制开关（无线遥控器控制），设备为标准19英寸1U机架式安装，大小尺寸≤440MM*270MM*45MM。
	2
	套

	3
	智慧融合控制器
	1、带1个以太网接口，便于管理接入设备与平台的互联互通。设备带DI、485,、DC5-12V输出等接口，可接物联网断路器、环境监测设备，设备可本地通过WEB或相关的软件直接管理，便于维护。
2、设备支持对物联网断路器本地或远程遥测、遥信、遥控的管理与控制。设备可管理物联网断路器32个，物联网监测设备10个。
3、设备与智慧融合物联网断路器模块配套使用。软硬件设备，内嵌智慧融合控制系统。
	4
	个

	4
	智慧融合断路器2P/C16漏保
	1、交流电工作电压220V输入输出物联网断路器空开，C型2P独立回路16A带漏电保护，每路智能化电能因素采集与控制，额定短路电流在5-10倍额定电流值；保护动作时间小于0.1s；
2、智慧微断控制器设备内部断路器结构：单回路控制，火线接入控制，具备电子与机械类型脱扣装置；物联网断路器空开具备双金属片保护装置；采用高等级灭弧装置，可有效灭弧，预防电气火灾；
3、过压保护：（可通过远程整定）延时3S；欠压保护（可通过远程整定）
4、手自动一体控制分断：网页端/手机APP远程遥控，可以按键自动控制，也可以通过手动推杆控制通断；
5、具备手动/自动 模式，本地维修模式时远程控制指令失效，拨到自动档时设备自动运行；
6、具备机械挂锁装置，现场维护时进行现场挂锁，无法进行自动或者手动合闸，最大程度保证现场维护的安全性；
7、过载、短路具备电子和本地双重保护；
8、所有的过欠压、过载、短路、端子过温、浪涌等保护均可实现在断网的情况下自动运行，可远程配置并将故障保护阀值下发到设备内部；
9、具备定时控分合闸功能，并能实现断网情况下自动运行；
10、通过手机或PC终端经互联网远程控制设备的分合闸开关、定时开关、运行状态监测，查看用电量、电压、电流、功率、温度等信息；
11、设备内置带有标准486接线端子，用于通信和本地化环控部署。
	88
	个

	5
	断路器
	3P，≥125A，塑壳断路器
	4
	个

	6
	多功能数显表
	LCD液晶显示，测量范围:三相电压、电流、频率、功率等
	4
	个

	7
	配电箱箱体
	采用冷轧钢板制作，表面喷塑，含进线孔、散热孔、机械锁等
	4
	个

	8
	低烟无卤电力电缆
	低烟无卤电力电缆，BYJ2.5
	17800
	米

	9
	智能配电安装辅材
	含PVC管材、扎带、标签、金属软管等
	1
	项


商务要求

1.报价应包含安装、集成等人工费用。
2.合同签订后60日内完成整体网络集成服务；

3.最高限价：人民币35万元；

4.支付方式：项目完成通过验收后凭发票支付合同额100%。

（包二）网络安全合规管理平台

（一）合规管理平台基础功能包含：合规态势（单位合规态势、下辖单位合规态势、信息系统合规态势）；对信息系统管理的基本信息及定级备案、测评信息的合规管理；系统支持以等保标准分类进行资产管理和文档管理；内嵌法律法规、检查指标、宣传资料的合规知识库；支持迎检管理和下发检查，掌握全局安全合规状态。

一、支持合规资产管理：

1.呈现客户单位的相关数据：主要包含整体概况、测评动态、信息系统数量、安全通告、资产总数、制度总数、信息系统的基本信息、漏洞级别统计、资产类型、测评分数、资产高危漏洞统计、安全问题等数据，可展示近三年内单位的数据统计情况。

2.具备呈现系统资产管理：主要包含机房、网络设备、安全设备、终端/感知/现场设备、关键数据类别、区域边界、密码产品、系统管理软件/平台、业务应用系统/平台、其他设备；支持下载对应模板，批量导入、录入、编辑和删除符合等级保护要求的资产类型信息的功能。

二、支持安全意识教育：
具备安全意识培训模块：包括钓鱼演练、累计发信、邮件打开、链接点击、数据提交的数量统计和展示钓鱼演练任务。系统支持对邮件服务、邮件模板和钓鱼演练任务进行新建、编辑和删除。对演练中出现的问题进行针对性培训，提升内部人员安全意识，需内嵌不少于10个钓鱼邮件模板功能

三、支持合规检查管理
：辅助自主测评，提升测评效率和通过率：包括提供三级系统自检系统要求，提供系统自查自检功能，提供系统进度，自检完成情况等多维度管理展示

系统管理支持：全文检索功能：针对于文档内容，可依据关键词，内容进行全局检索，支撑PDF，Word，Excel,TXT等多种格式检索，提升合规操作易用性

四、支持全局合规状态展示：能够展示合规建设程度情况，自动化提炼管理关键词，自定义对组织管理进行标签化管理，并提供可视化合规检测统计展示，合规类别不少于5类（数据安全，密评，关基）

1.具备标准法律法规库：满足自行维护更新，需内置法律法规不少于150条，覆盖等级保护，数据安全，商密安全，关基安全等5大类

2.具备宣传手册库：能够提供标准宣传资料库，满足单位开展培训赋能要求，进行自行维护更新，需内置自定义宣传模板手册，可依据自身情况自行修订，并提供不少于3类，10个宣传材料参考样例

3.单位管理功能：提供多级管理（二级）配置要求，提供本单位，区域或下属单位不同的配置管理，提供覆盖不同合规领域合规数据管理

（二）安全能力：支持对接绿盟、启明、安恒的漏洞扫描结果，对等保咨询和测评过程中的漏洞信息进行统一的管理，对漏洞风险、来源IP、端口以及修复状态进行统一呈现，高、中、低风险漏洞的，并支持漏洞的批量处理。

（三）包含60个系统管理授权。                                                                                                                     （四）支持级联部署系统支持对其下级子系统实现级联部署，达到信息同步、数据集中汇总呈现效果，为主管单位建设规范化的合规管理体系助力。

（五）商务要求：

    1.最高限价：人民币9.8万元；

2.供货期：合同签订后15天内；

3.包含一年的技术服务：产品远程培训服务、产品远程技术支持服务。

4.支付方式：软件通过终验后，中标人持合同额100%的发票报校方支付。
