
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	序号
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	K5发射机（主）
	
	1
	
	详见附件

	2
	K5发射机（辅）
	
	1
	
	详见附件

	3
	耳挂接收机
	
	30
	
	详见附件

	4
	充电存储箱
	
	1
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2017年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2017年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 附件：

K5发射机（主）参数：

OLED显示屏，在暗光环境下显示效果出色，显示频道编号、音量、电量、及信号指示等信息；
独立音量调节快捷键，具有32级音量调节，方便、实时的音量调节功能；
音频传输采用全数字高采样率，内置智能混音处理电路，同时处理发送及接收数据流，保证讲解语音音质；
双天线结构设计，有效保证信号接收灵敏度及发送效率；
有效发射距离>80米（LOS）；（理论上距离，无屏蔽，无格挡的直线距离）
高容量可充电锂电池供电，待机>60小时，连续工作>6小时，低电量自动报警提示；
带有数字加密技术，有效的防止手机、电台等外界串扰，保障信道安全。
K5发射机（辅）参数：

OLED显示屏，在暗光环境下显示效果出色，显示频道编号、音量、电量、及信号指示等信息；
独立音量调节快捷键，具有32级音量调节，方便、实时的音量调节功能；
高容量可充电锂电池供电，待机>60小时，连续工作>6小时，低电量自动报警提示；
带有数字加密技术，有效的防止手机、电台等外界串扰，保障信道安全。
耳挂接收机参数：

接收距离（L.O.S）：≧80米；（理论上距离，无屏蔽，无格挡的直线距离）
接收机尺寸：主机体长宽厚均不超过57mm×20mm×10mm；
接收机重量：不超过25g（含电池）；
耳挂式团队接收机体积小，重量轻，佩戴方便、舒适；
耳挂式团队接收机配有可更换的一次性挂钩和耳塞，方便，卫生；
具有音量调节按键，佩戴时也可以方便的随时调节音量；
采用高性能锂电池供电，连续使用时间3小时以上（理论值）；
具备双色指示灯，可指示接收机工作状态；
可自动锁定已匹配的发射机频道，无需每次手动调节，开机即用；
接收机频道自动跟随发射机跳变，无需收听者操作，轻松排除干扰；
耳机与接收机一体化集成设计；
带有脱团提醒功能，当游客脱离团队范围时，接收机自动语音提醒游客“请跟上团队”，避免游客脱团、掉队。

充电存储箱参数：

每箱可对34台设备充电；
支持充电、消毒、储存功能于一体
3）智能充电管理，采用涓流预充--恒流--恒压充电模式，在快速、安全充电的同时，显著提升电池使用寿命。

